






Holzbefeuerung

NW-Leistung ca. 7 kW

Wirkungsgrad ca. 79%
Abgastemperatur ca. 376°C

Min. Förderdruck bei NW 0,10 mbar

Abgasmassenstrom ca. 7,9 g/s

Gesamthöhe 1680 mm

Gesamtbreite ø 540 mm

Gesamttiefe ø 540 mm

Türhöhe 565 mm

Türbreite 540 mm

Anschlusshöhe 1485 mm

Gewicht ca. 180 kg

Abgasstutzen ø 160 mm

Türfunktion hochschiebbar

Seperater Verbrennungsanschl. ja

Rauchrohranschlussrichtung /

Wasserfach ja

Gasbefeuerung

NW-Leistung ca. 3,3-6,2 kW

Wirkungsgrad ca. 88%

Abgastemperatur ca. 89-98°C

Min. Förderdruck bei NW 0,033 mbar

Abgasmassenstrom 14,93 g/s

Gesamthöhe 1680 mm

Gesamtbreite ø 540 mm

Gesamttiefe ø 690 mm

Türhöhe 565 mm

Türbreite 540 mm

Anschlusshöhe 1610 mm

Gewicht ca. 185 kg

Abgasstutzen ø 100 mm

Türfunktion klappbar f. Reinigung
Seperater Verbrennungsanschl. nein

Rauchrohranschlussrichtung

Wasserfach ja

optional mit Fernbedienung





Holzbefeuerung

NW-Leistung ca. 7 kW

Wirkungsgrad ca. 75,8 %

Abgastemperatur ca. 238 °C

Min. Förderdruck bei NW 0,01 mbar

Abgasmassenstrom 7,9 g/s

Gesamthöhe 1640 mm

Gesamtbreite ø 480 mm 

Gesamttiefe ø 480 mm

Türhöhe 530 mm

Türbreite 480 mm

Anschlusshöhe 1480 mm

Gewicht ca. 175 kg

Abgasstutzen ø 160 mm

Türfunktion hochschiebbar

Seperater Verbrennungsanschl. ja

Rauchrohranschlussrichtung /





Holzbefeuerung

NW-Leistaung ca. 7 kW

Wirkungsgrad ca. 75,8 %

Abgastemperatur 238 °C

Min. Förderdruck bei NW 0,01 mbar

Abgasmassenstrom 7,9 g/s

Gesamthöhe 1640 mm

Gesamtbreite ø 480 mm

Gesamttiefe ø 480 mm

Türhöhe 530 mm

Türbreite 480 mm

Anschlusshöhe 1480 mm

Gewicht ca. 165 kg

Abgasstutzen ø160 mm

Türfunktion klappbar

Seperater Verbrennungsanschl. ja

Rauchrohranschlussrichtung /





Holzbefeuerung Gasbefeuerung

NW-Leistung ca. 5 kW ca. 4,4-8,0 kW

Wirkungsgrad ca. 78,2% ca. 81%

Abgastemperatur 300°C 216°C

Min. Förderdruck bei NW 0,12 mbar 0,06 mbar

Abgasmassenstrom ca. 5,2 g/s 7,0 g/s

Gesamthöhe 1475 mm 1475 mm

Gesamtbreite 480 mm 480 mm

Gesamttiefe 480 mm 480 mm

Türhöhe 460 mm 460 mm

Türbreite 415 mm 415 mm

Anschlusshöhe 1335 mm 1400 mm

Gewicht ca. 180 kg ca. 180 kg

Abgasstutzen ø 160 mm ø 100 mm

Türfunktion hochschiebbar klappbar f. Reinigung

Seperater Verbrennungsanschl. ja nein

Rauchrohranschlussrichtung /

Wasserfach ja ja

optional mit Fernbedienung (bei Gasbefeuerung)





optional mit Fernbedienung (bei Gasbefeuerung)

Holzbefeuerung Gasbefeuerung

NW-Leistung ca. 7 kW ca. 3,3-6,2 kW

Wirkungsgrad ca. 79% ca. 87%-88%

Abgastemperatur ca. 376°C ca. 127-131°C

Min. Förderdruck bei NW 0,10 mbar 0,038 mbar

Abgasmassenstrom ca. 7,9 g/s ca. 8,2-10,11 g/s

Gesamthöhe 1660 mm 1660 mm

Gesamtbreite ø 630 mm ø 630 mm

Gesamttiefe ø 630 mm ø 630 mm

Türhöhe 570 mm 570 mm

Türbreite 490 mm 490 mm

Anschlusshöhe 1360 mm 1425 mm

Gewicht ca. 180 kg ca. 180 kg

Abgasstutzen ø 160 mm ø 100 mm

Türfunktion hochschiebbar klappbar f. Reinigung

Seperater Verbrennungsanschl. ja nein

Rauchrohranschlussrichtung

Wasserfach ja ja

optional





Holzbefeuerung

NW-Leistung ca. 6 kW

Wirkungsgrad ca. 78%

Abgastemperatur ca. 310 °C

Min. Förderdruck bei NW 0,10 mbar

Abgasmassenstrom ca. 7,3 g/s

Gesamthöhe 1600 mm

Gesamtbreite 450 mm

Gesamttiefe 530 mm

Türhöhe 610 mm

Türbreite 450/270 mm

Anschlusshöhe 1480 mm

Gewicht 195 kg

Abgasstutzen ø 160 mm

Türfunktion hochschiebbar

Seperater Verbrennungsanschl. ja

Rauchrohranschlussrichtung





Holzbefeuerung

NW-Leistung ca. 5 kW

Wirkungsgrad ca. 78 %

Abgastemperatur ca. 340 °C

Min. Förderdruck bei NW 0,10 mbar

Abgasmassenstrom ca. 5,9 g/s

Gesamthöhe 1250 mm

Gesamtbreite 510 mm

Gesamttiefe 435 mm

Türhöhe 700 mm

Türbreite 385 mm

Anschlusshöhe 1055 mm

Gewicht ca. 175 kg

Abgasstutzen ø 160 mm

Türfunktion schwenkbar

Seperater Verbrennungsanschl. ja

Rauchrohranschlussrichtung




